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ПоискПоиск--410 410 Мастер (2)Мастер (2)
 объединяет технологии  410 Мастер и 310Д-2М
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Комплект
 

Поиск-410 Мастер (2)

Европейский
 

сертификат соответствия

Поиск-410 Мастер
поисковый прибор выполнен в виде легкого 

моноблока с высокой механической надежностью
низкотемпературный, яркий и динамичный 

OLED-дисплей 
уникальный режим поиска: карта кабеля
традиционный поиск по максимуму и минимуму 

с непрерывным цифровым контролем глубины 
залегания и тока
спектр принимаемого сигнала и "живой звук" 

для поиска без применения генератора трасс 
силовых, релейных кабелей и нефте-газо-

 
трубопроводов
фильтр на 50 Гц 
двухчастотные бесконтактные методы поиска 

повреждений изоляции 
работа с генератором ЛИС
функция "чужой генератор" для работы на 

любой частоте 
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Поиск-410 Мастер (2)

Поиск-310Д-2М
контактный дефектоискатель

Контактный

 

поиск повреждения изоляции 
одновременно на 2-х частотах:
штыри с высокой чувствительностью обнаруживают 

дефект на частоте 273 Гц
приемник Поиск-410 Мастер впереди точно 

определяет трассу на частоте 2187 Гц
двум измерителям работать гораздо удобнее и 

быстрее
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Поиск-410 Мастер (2)
проверка

 
места повреждения клещами КО-29
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Поиск-410 Мастер (2)

отбор кабеля в пучке

клещи-отборник КО-29 не ошибаются
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Поиск-410 Мастер (2)

ГК-310A-2
генератор

- встроенный аккумулятор на 8 часов непрерывной работы 
- встроенный индуктор для подачи сигнала в кабель под генератором, обследования местности
- автоматическое согласование с линией
- автоматический выбор мощности
- одновременная работа на 2 частотах 

ОСОБЕННОСТИ
генератора ГК-310A-2



7

Комплект
 

Поиск-410 Мастер (2)

Приемник
Поиск-310Д-2М

Штыри

 

с 
проводом

головные

 
телефоны

Клещи-отборник КО-29

ЗПУ

Ni-Mh

 

аккумуляторы
размер «АА»  4 шт.

сумка

 

для приемника

отборник

 

пар 
в кабеле

сумка

 

для КО-29

Руководство

 

по 
эксплуатации
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Поиск-410 Мастер (2)

Приемник
Поиск-410 Мастер

головные

 
телефоны ЗПУ

Ni-Mh

 

аккумуляторы
размер «АА»  4 шт. сумка

 

для головных телефонов и ЗПУ

Руководство

 

по 
эксплуатации
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Поиск-410 Мастер (2)

Генератор

 

ГК-310A-2

Провода

 

для 
подключения Сетевой

 

адаптер Сумка

 

для генератора

Руководство

 

по 
эксплуатации
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Поиск-410 Мастер (2)
Дополнительные

 
опции

Генератор

 

ЛИС

 

работает с Поиск-410 Мастер на частоте 26 кГц. 
Это открывает новые возможности поиска:

•

 

генератор ЛИС не мешает работающей аппаратуре и не 
слышен абоненту
•

 

малогабаритный генератор ЛИС можно оставить в 
распределительной коробке или в КРТ и вести поиск 
распределительной сети в радиусе до 1-2 км
•позволяет вести поиск кабелей силовой распределительной 
сети, не отключая сеть от напряжения

Цена 3 990 руб. с НДС

Клещи-индуктор

 

предназначены для бесконтактной 
передачи сигнала генератора в кабель

Клещи подключаются к генератору ГК-310А-2, который 
автоматически согласует сигнал с кабелем 

Цена 3 500 руб. с НДС
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