
Функционал iperf3

Представляем новый функционал приборов OTDR Гамма ЛЮКС для измерения скорости 
передачи данных по сети Ethernet.

iperf3
Новый  функционал  позволяет 

измерить  скорость  Ethernet 
соединения  в  тестируемой  сети 
между  прибором  и  любым 
компьютером с ПО iperf3, или между 
двумя приборами, подключенными к 
тестируемой сети.

Как это работает: прибор может 
быть настроен как клиент iperf3, или 
как  сервер  iperf3.  После  настройки 
параметров можно  переключиться 
на  вкладку  iperf3,  нажать  кнопку,  например,  старт  клиент.  При  этом  прибор  сам 
подключается к серверу iperf3 (компьютер или другой прибор) далее проводятся измерения 
заданное время и результаты каждого измерения отображаются на экране прибора. В конце 
выводится  резюме  по  полученным  результатам,  отображается  скорость 
передачи данных(битрейт) в выбранном формате, например в Мбит/сек.
Настройки для iperf3 очень гибкие, можно:

 выбрать порт подключения
 выбрать единицы измерения скорости  в формате отчета Кбит/сек, Мбит/сек, и т.д.
 для режима сервера привязать вручную сетевой интерфейс
 для режима клиента выбрать IP-адрес сервера, к которому подключается прибор
 настроить время измерения в секундах
 выбрать протокол измерений TCP/UDP/SCTP
 выбрать режим тестирования: по умолчанию/реверс/двунаправленный
 выбрать получение результатов измерения от сервера


